
深圳市凯信达能源技术有限公司
“凯信达”品牌 动力锂电池模组系列（产品图片）:

KXD 凯信达 品牌动力锂电池模组型号表:

产品编号
材料
体系

标称
电压
(V)

标称
容量
(Ah)

产品尺寸
(mm)

持续放电
电流 (A)

持续充电
电流 (A)

工作温度
(℃ )

充电温度
(℃ )

产品
重量
(kg)

工作电压
范围 (V)

循环寿命
(1C/1C) 外壳材质 电芯品牌

单价
（￥）

KXD4272100AL 三元 3.7V 18Ah H73*W42*L100 36A 15A -20 ~ 60℃ -20℃ ~ 45℃ 440g 4.2V ~ 3.0V 800 ,≥80% ABS+PC阻燃 KXD/凯信达

KXD4272100AL 三元 3.7V 20Ah H73*W42*L100 40A 16A -20 ~ 60℃ 20℃ ~ 45℃ 440g 4.2V ~ 3.0V 800 ,≥80% ABS+PC阻燃 Samsung/三星

KXD4272100AL 三元 3.7V 23Ah H73*W42*L100 40A 20A -20 ~ 60℃ 20℃ ~ 45℃ 440g 4.2V ~ 3.0V 800 ,≥80% ABS+PC阻燃 Panasonic/松下

KXD4272100AL 三元 3.7V 28Ah H73*W42*L100 40A 23A -20 ~ 60℃ 20℃ ~ 45℃ 440g 4.2V ~ 3.0V 800 ,≥80% ABS+PC阻燃 Sanyo/三洋

KXD4272140AL 三元 3.7V 27Ah H73*W42*L140 45A 22A -20 ~ 60℃ 20℃ ~ 45℃ 680g 4.2V ~ 3.0V 800 ,≥80% ABS+PC阻燃 KXD/凯信达

KXD4272140AL 三元 3.7V 30Ah H73*W42*L140 45A 24A -20 ~ 60℃ 20℃ ~ 45℃ 680g 4.2V ~ 3.0V 800 ,≥80% ABS+PC阻燃 Samsung/三星

KXD4272140AL 三元 3.7V 35Ah H73*W42*L140 45A 28A -20 ~ 60℃ 20℃ ~ 45℃ 680g 4.2V ~ 3.0V 800 ,≥80% ABS+PC阻燃 Panasonic/松下

KXD4272140AL 三元 3.7V 42Ah H73*W42*L140 45A 34A -20 ~ 60℃ 20℃ ~ 45℃ 680g 4.2V ~ 3.0V 800 ,≥80% ABS+PC阻燃 Sanyo/三洋

KXD4272180AL 三元 3.7V 36Ah H73*W42*L180 45A 29A -20 ~ 60℃ 20℃ ~ 45℃ 920g 4.2V ~ 3.0V 800 ,≥80% ABS+PC阻燃 KXD/凯信达

KXD4272180AL 三元 3.7V 40Ah H73*W42*L180 45A 32A -20 ~ 60℃ 20℃ ~ 45℃ 920g 4.2V ~ 3.0V 800 ,≥80% ABS+PC阻燃 Samsung/三星

KXD4272180AL 三元 3.7V 47Ah H73*W42*L180 45A 38A -20 ~ 60℃ 20℃ ~ 45℃ 920g 4.2V ~ 3.0V 800 ,≥80% ABS+PC阻燃 Panasonic/松下

KXD4272180AL 三元 3.7V 56Ah H73*W42*L180 45A 45A -20 ~ 60℃ 20℃ ~ 45℃ 920g 4.2V ~ 3.0V 800 ,≥80% ABS+PC阻燃 Sanyo/三洋

深圳市凯信达能源技术有限公司 办公室地址：深圳市龙华区和平东路 101号联汇大厦 702，电话：0755-83722955传真：0755-83722985 工厂:东莞市顺力电池有限公司

地址：东莞市大朗镇新马莲村云莲七街 10号 电话 0769-83186786 联系人：陈检 13590199609（微信同号） 企业 QQ:2355868766 网址：http://www.kaixinda.com.cn

http://www.kaixinda.com.cn


深圳市凯信达能源技术有限公司
“凯信达”品牌 智能机器人锂电池、自动搬运车锂电池、堆垛车锂电池、叉车锂电池（产品图片）



深圳市凯信达能源技术有限公司
KXD 凯信达 品牌 智能机器人锂电池、自动搬运车锂电池、堆垛车锂电池、叉车锂电池（产品图片）



深圳市凯信达能源技术有限公司
KXD 凯信达 品牌 智能机器人锂电池、自动搬运车锂电池、堆垛车锂电池、叉车锂电池（产品图片）



深圳市凯信达能源技术有限公司
“KXD 凯信达”品牌 智能机器人锂电池、自动搬运车锂电池、堆垛车锂电池、叉车锂电池型号表：

低温三元锂电池系列（零下-40℃）

产品编号
材料
体系

标称
电压
(V)

标称
容量
(Ah)

支持订制
产品尺寸
(mm)

持续放电
电流 (A)

持续充电
电流 (A)

工作温度
(℃ )

充电温度
(℃ )

产品
重量
(约 kg)

工作电压
范围 (V)

循环寿命
(1C/1C) 工艺结构 电芯品牌

通讯端口
（可选择）

KXD-24V-40AHL 三元 24V 40Ah H120*W235*L250 40A 30A -40℃ ~ 60℃ -20℃ ~ 45℃ 10kg 29.4V ~ 21.0V 1000 ,≥80% 橡胶套、钣金 KXD/凯信达

RS485、RS232、
CAN、

模拟电量 0V-5V

KXD-24V-50AHL 三元 24V 50Ah H120*W235*L250 50A 30A -40℃ ~ 60℃ -20℃ ~ 45℃ 11kg 29.4V ~ 21.0V 1000 ,≥80% 橡胶套、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-60AHL 三元 24V 60Ah H120*W240*L300 50A 30A -40℃ ~ 60℃ -20℃ ~ 45℃ 13kg 29.4V ~ 21.0V 1000 ,≥80% 橡胶套、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-70AH 三元 24V 70Ah H120*W240*L300 50A 30A -40℃ ~ 60℃ -20℃ ~ 45℃ 14.5kg 29.4V ~ 21.0V 1000 ,≥80% 橡胶套、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-30AHL 三元 48V 30Ah H170*W160*L320 30A 30A -40℃ ~ 60℃ -20℃ ~ 45℃ 12kg 54.6V ~ 39.0V 1000 ,≥80% 橡胶套、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-35AHL 三元 48V 35Ah H150*W150*L370 30A 30A -40℃ ~ 60℃ -20℃ ~ 45℃ 13kg 54.6V ~ 39.0V 1000 ,≥80% 橡胶套、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-40AHL 三元 48V 40Ah H160*W200*L290 40A 30A -40℃ ~ 60℃ -20℃ ~ 45℃ 15kg 54.6V ~ 39.0V 1000 ,≥80% 橡胶套、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-45AHL 三元 48V 45Ah H160*W200*L290 40A 30A -40℃ ~ 60℃ -20℃ ~ 45℃ 16kg 54.6V ~ 39.0V 1000 ,≥80% 橡胶套、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-50AHL 三元 48V 50Ah H120*W310*L330 50A 30A -40℃ ~ 60℃ -20℃ ~ 45℃ 17.5kg 54.6V ~ 39.0V 1000 ,≥80% 橡胶套、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-60AHL 三元 48V 60Ah H120*W310*L330 50A 30A -40℃ ~ 60℃ -20℃ ~ 45℃ 20kg 54.6V ~ 39.0V 1000 ,≥80% 橡胶套、钣金 KXD/凯信达

24V三元锂电池系列

产品编号
材料
体系

标称
电压
(V)

标称
容量
(Ah)

支持订制
产品尺寸
(mm)

持续放电
电流 (A)

持续充电
电流 (A)

工作温度
(℃ )

充电温度
(℃ )

产品
重量
(约 kg)

工作电压
范围 (V)

循环寿命
(1C/1C) 工艺结构 电芯品牌

通讯端口
（可选择）

KXD-24V-20AH 三元 24V 20Ah H75*W150*L160 20A 12A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 3kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 支架、PVC Panasonic/松下

RS485、RS232、
CAN、

模拟电量 0V-5V

KXD-24V-23AH 三元 24V 23Ah H75*W115*L300 30A 15A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 3.3kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 模组、PVC Panasonic/松下

KXD-24V-26AH 三元 24V 26Ah H75*W160*L300 30A 15A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 3.6kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 模组、PVC KXD/凯信达

KXD-24V-30AH 三元 24V 30Ah H75*W160*L300 30A 20A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 3.6kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 模组、PVC Samsung/三星

KXD-24V-35AH 三元 24V 35Ah H120*W235*L250 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 9.5kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-40AH 三元 24V 40Ah H120*W235*L250 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 9.5kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Samsung/三星

KXD-24V-50AH 三元 24V 50Ah H158*W150*L370 50A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 13.5kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-60AH 三元 24V 60Ah H80*W240*L380 50A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 14kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-60AH 三元 24V 60Ah H158*W150*L370 50A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 14kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Samsung/三星

KXD-24V-60AH 三元 24V 60Ah H120*W310*L330 50A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 16.8kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-60AH 三元 24V 60Ah H160*W240*L250 50A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 14kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Samsung/三星

KXD-24V-60AH 三元 24V 60Ah H195*W155*L315 50A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 14kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Samsung/三星

KXD-24V-65AH 三元 24V 65Ah H140*W140*L380 50A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 13.6kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 支架、钣金 Samsung/三星

KXD-24V-70AH 三元 24V 70Ah H120*W310*L330 50A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 17kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-70AH 三元 24V 70Ah H120*W240*L320 50A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 14kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

深圳市凯信达能源技术有限公司 地址：深圳市龙华区和平东路 101号联汇大厦 702，电话：0755-83722955传真：0755-83722985 网址：http://www.kaixinda.com.cn

http://www.kaixinda.com.cn


深圳市凯信达能源技术有限公司
“KXD 凯信达”品牌 智能机器人锂电池、自动搬运车锂电池、堆垛车锂电池、叉车锂电池型号表：

产品编号
材料
体系

标称
电压
(V)

标称
容量
(Ah)

支持订制
产品尺寸
(mm)

持续放电
电流 (A)

持续充电
电流 (A)

工作温度
(℃ )

充电温度
(℃ )

产品
重量
(约 kg)

工作电压
范围 (V)

循环寿命
(1C/1C) 工艺结构 电芯品牌

通讯端口
（可选择）

KXD-24V-80AH 三元 24V 80Ah H120*W310*L330 60A 50A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 16kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

RS485、RS232、
CAN、

模拟电量 0V-5V

KXD-24V-100AH 三元 3.7V 100Ah H160*W240*L320 80A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 18kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-24V-100AH 三元 24V 100Ah H240*W135*L530 80A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 20kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Samsung/三星

KXD-24V-115AH 三元 24V 115Ah H240*W135*L530 100A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 20kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-24V-200AH 三元 24V 200Ah H160*W300*L540 100A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 35kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-24V-240AH 三元 24V 240Ah H228*W228*L406 100A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 38kg 29.4V ~ 21.0V 800 ,≥80% 支架、钣金 Panasonic/松下

48V三元锂电池系列

KXD-48V-10AHL 三元 48V 10Ah H75*W95*L270 20A 10A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 3kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 支架、PVC Samsung/三星

RS485、RS232、
CAN、

模拟电量 0V-5V

KXD-48V-15AHL 三元 48V 15Ah H75*W118*L270 20A 10A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 3.6kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 支架、PVC Panasonic/松下

KXD-48V-20AHL 三元 48V 20Ah H120*W180*L320 20A 20A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 9.5kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Samsung/三星

KXD-48V-25AHL 三元 48V 25Ah H150*W155*L260 30A 20A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 12.5kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 支架、钣金 Samsung/三星

KXD-48V-30AHL 三元 48V 30Ah H160*W235*L235 30A 20A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 13.5kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Samsung/三星

KXD-48V-30AHL 三元 48V 30Ah H90*W192*L370 40A 20A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 10.5kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 支架、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-30AH 三元 48V 30Ah H160*W200*L300 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 13.5kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Samsung/三星

KXD-48V-30AH 三元 48V 30Ah H120*W160*L355 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 10.5kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 支架、钣金 Samsung/三星

KXD-48V-30AH 三元 48V 30Ah H170*W160*L320 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 13.5kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Samsung/三星

KXD-48V-35AH 三元 48V 35Ah H200*W170*L390 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 14kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 支架、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-35AH 三元 48V 35Ah H146*W175*L365 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 14kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 支架、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-40AH 三元 48V 40Ah H100*W300*L300 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 1.3kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Sanyo/三洋

KXD-48V-40AH 三元 48V 40Ah H110*W215*L320 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 12kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 支架、钣金 Sanyo/三洋

KXD-48V-40AH 三元 48V 40Ah H120*W310*L330 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 16kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Samsung/三星

KXD-48V-45AH 三元 48V 45Ah H120*W310*L330 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 16kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-45AH 三元 48V 45Ah H120*W250*L400 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 16kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-45AH 三元 48V 45Ah H144*W245*L365 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 16kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-50AH 三元 3.7V 50Ah H160*W200*L290 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 16kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 支架、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-50AH 三元 48V 50Ah H145*W240*L290 50A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 16kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 支架、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-58AH 三元 48V 58Ah H143*W200*L415 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 17.5kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 支架、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-60AH 三元 48V 60Ah H160*W198*L290 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 16kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 支架、钣金 Sanyo/三洋

深圳市凯信达能源技术有限公司 地址：深圳市龙华区和平东路 101号联汇大厦 702，电话：0755-83722955传真：0755-83722985 网址：http://www.kaixinda.com.cn



深圳市凯信达能源技术有限公司
“KXD 凯信达”品牌 智能机器人锂电池、自动搬运车锂电池、堆垛车锂电池、叉车锂电池型号表：

产品编号
材料
体系

标称
电压
(V)

标称
容量
(Ah)

支持订制
产品尺寸
(mm)

持续放电
电流 (A)

持续充电
电流 (A)

工作温度
(℃ )

充电温度
(℃ )

产品
重量
(约 kg)

工作电压
范围 (V)

循环寿命
(1C/1C) 工艺结构 电芯品牌

通讯端口
（可选择）

KXD-48V-60AH 三元 48V 60Ah H160*W240*L310 50A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 18kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 支架、钣金 Panasonic/松下

RS485、RS232、
CAN、

模拟电量 0V-5V

KXD-48V-60AH 三元 48V 60Ah H160*W310*L330 80A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 22kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Samsung/三星

KXD-48V-60AH 三元 48V 60Ah H160*W247*L290 60A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 20kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 支架、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-60AH 三元 48V 60Ah H120*W360*L420 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 22kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-60AH 三元 48V 60Ah H143*W200*L415 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 16kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 支架、钣金 Sanyo/三洋

KXD-48V-60AH 三元 48V 60Ah H170*W250*L305 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 18kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 支架、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-60AH 三元 48V 60Ah H155*W245*L380 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 18kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 支架、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-60AH 三元 48V 60Ah H160*W275*L380 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 21kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-60AH 三元 48V 60Ah H160*W270*L270 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 18kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 支架、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-70AH 三元 48V 70Ah H120*W360*L420 80A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 22kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-70AH 三元 48V 70Ah H165*W290*L420 80A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 22kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-70AH 三元 48V 70Ah H220*W270*L330 80A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 22kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-70AH 三元 48V 70Ah H165*W310*L330 80A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 22kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-80AH 三元 48V 80Ah H200*W240*L460 80A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 26kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-90AH 三元 48V 90Ah H165*W240*L590 80A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 29kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-100AH 三元 48V 100Ah H165*W240*L590 100A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 34kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-100AH 三元 48V 100Ah H170*W290*L540 100A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 34kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-100AH 三元 48V 100Ah H110*W460*L580 100A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 34kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-100AH 三元 48V 100Ah H170*W300*L490 100A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 34kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-100AH 三元 48V 100Ah H170*W320*L465 100A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 34kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-120AH 三元 48V 120Ah H200*W290*L540 100A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 38kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-120AH 三元 48V 120Ah H160*W240*L600 100A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 35kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Sanyo/三洋

KXD-48V-140AH 三元 48V 140Ah H200*W240*L600 100A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 45kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-150AH 三元 48V 150Ah H110*W540*L595 100A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 48kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-200AH 三元 48V 200Ah H320*W350*L700 200A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 68kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-240AH 三元 48V 240Ah H320*W350*L700 200A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 78kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-250AH 三元 48V 250Ah H80*W650*L1500 200A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 97kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

深圳市凯信达能源技术有限公司 地址：深圳市龙华区和平东路 101号联汇大厦 702，电话：0755-83722955传真：0755-83722985 网址：http://www.kaixinda.com.cn



深圳市凯信达能源技术有限公司
“KXD 凯信达”品牌 智能机器人锂电池、自动搬运车锂电池、堆垛车锂电池、叉车锂电池型号表：

产品编号
材料
体系

标称
电压
(V)

标称
容量
(Ah)

支持订制
产品尺寸
(mm)

持续放电
电流 (A)

持续充电
电流 (A)

工作温度
(℃ )

充电温度
(℃ )

产品
重量
(约 kg)

工作电压
范围 (V)

循环寿命
(1C/1C) 工艺结构 电芯品牌

通讯端口
（可选择）

KXD-48V-270AH 三元 48V 270Ah H80*W650*L1500 200A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 105kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

KXD-48V-300AH 三元 48V 300Ah H240*W635*L720 240A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 120kg 54.6V ~ 39.0V 800 ,≥80% 模组、钣金 Panasonic/松下

24V磷酸铁锂电池系列

KXD-24V-20AH 铁锂 24V 20Ah H80*W180*L250 20A 20A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 5kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、PVC KXD/凯信达

RS485、RS232、
CAN、

模拟电量 0V-5V

KXD-24V-26AH 铁锂 24V 26Ah H80*W200*L300 20A 20A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 6.5kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、PVC KXD/凯信达

KXD-24V-30AH 铁锂 24V 30Ah H150*W160*L230 30A 20A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 7.5kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、PVC KXD/凯信达

KXD-24V-30AH 铁锂 24V 30Ah H140*W195*L250 30A 20A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 7.5kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、PVC KXD/凯信达

KXD-24V-30AH 铁锂 24V 30Ah H100*W265*L290 30A 20A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 10.5kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-40AH 铁锂 24V 40Ah H230*W135*L240 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 13.5kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、PVC KXD/凯信达

KXD-24V-40AH 铁锂 24V 40Ah H120*W180*L450 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 13.5kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-40AH 铁锂 24V 40Ah H270*W195*L190 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 13.5kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-40AH 铁锂 24V 40Ah H130*W190*L305 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 13.5kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-45AH 铁锂 24V 45Ah H135*W210*L310 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 14.5kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-50AH 铁锂 24V 50Ah H155*W240*L300 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 16kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-50AH 铁锂 24V 50Ah H150*W290*L360 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 16kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-50AH 铁锂 24V 50Ah H130*W200*L400 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 16kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-50AH 铁锂 24V 50Ah H100*W300*L350 60A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 16kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-60AH 铁锂 24V 60Ah H130*W270*L342 60A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 19kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-60AH 铁锂 24V 60Ah H220*W240*L315 60A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 19kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-60AH 铁锂 24V 60Ah H120*W310*L330 60A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 19kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-60AH 铁锂 24V 60Ah H155*W244*L309 60A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 19kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-60AH 铁锂 24V 60Ah H135*W310*L330 60A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 19kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-60AH 铁锂 24V 60Ah H165*W270*L270 60A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 19kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-60AH 铁锂 24V 60Ah H180*W200*L400 60A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 19kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-66AH 铁锂 24V 66Ah H180*W260*L335 60A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 20.5kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-70AH 铁锂 24V 70Ah H140*W340*L445 60A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 22kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-70AH 铁锂 24V 70Ah H170*W260*L350 60A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 22kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

深圳市凯信达能源技术有限公司 地址：深圳市龙华区和平东路 101号联汇大厦 702，电话：0755-83722955传真：0755-83722985 网址：http://www.kaixinda.com.cn

http://www.kaixinda.com.cn


深圳市凯信达能源技术有限公司
“KXD 凯信达”品牌 智能机器人锂电池、自动搬运车锂电池、堆垛车锂电池、叉车锂电池型号表：

产品编号
材料
体系

标称
电压
(V)

标称
容量
(Ah)

支持订制
产品尺寸
(mm)

持续放电
电流 (A)

持续充电
电流 (A)

工作温度
(℃ )

充电温度
(℃ )

产品
重量
(约 kg)

工作电压
范围 (V)

循环寿命
(1C/1C) 工艺结构 电芯品牌

通讯端口
（可选择）

KXD-24V-80AH 铁锂 24V 80Ah H160*W250*L350 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 24kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-80AH 铁锂 24V 80Ah H170*W240*L385 60A 50A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 24kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-90AH 铁锂 24V 90Ah H170*W250*L435 60A 50A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 26kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-100AH 铁锂 24V 100Ah H230*W230*L495 80A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 29kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-100AH 铁锂 24V 100Ah H170*W225*L540 80A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 29kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

RS485、RS232、
CAN、

模拟电量 0V-5V

KXD-24V-100AH 铁锂 24V 100Ah H165*W350*L350 100A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 29kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-100AH 铁锂 24V 100Ah H216*W332*L356 100A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 29kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-100AH 铁锂 24V 100Ah H160*W300*L420 100A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 29kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-120AH 铁锂 24V 120Ah H230*W245*L495 100A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 35kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-120AH 铁锂 24V 120Ah H280*W320*L320 100A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 35kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-120AH 铁锂 24V 120Ah H190*W235*L530 100A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 35kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-120AH 铁锂 24V 120Ah H180*W365*L450 100A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 35kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-200AH 铁锂 24V 200Ah H400*W200*L600 120A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 56kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-200AH 铁锂 24V 200Ah H280*W548*L352 120A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 56kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-200AH 铁锂 24V 200Ah H570*W135*L620 120A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 56kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-240AH 铁锂 24V 240Ah H280*W650*L320 120A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 68kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-250AH 铁锂 24V 250Ah H620*W135*L620 120A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 68kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-24V-300AH 铁锂 24V 300Ah H240*W320*L705 120A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 85kg 29.2V ~ 22.4V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

48V磷酸铁锂电池系列

KXD-48V-20AH 铁锂 48V 20Ah H180*W210*L230 35A 20A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 13.5kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-25AH 铁锂 48V 25Ah H160*W200*L320 35A 20A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 15.5kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-25AH 铁锂 48V 25Ah H152*W200*L300 35A 20A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 15.5kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-30AH 铁锂 48V 30Ah H200*W200*L320 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 17.5kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-30AH 铁锂 48V 30Ah H165*W267*L290 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 17.5kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-30AH 铁锂 48V 30Ah H100*W200*L600 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 17.5kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-30AH 铁锂 48V 30Ah H250*W150*L310 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 17.5kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-30AH 铁锂 48V 30Ah H135*W165*L545 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 17.5kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

深圳市凯信达能源技术有限公司 地址：深圳市龙华区和平东路 101号联汇大厦 702，电话：0755-83722955传真：0755-83722985 网址：http://www.kaixinda.com.cn

http://www.kaixinda.com.cn


深圳市凯信达能源技术有限公司
“KXD 凯信达”品牌 智能机器人锂电池、自动搬运车锂电池、堆垛车锂电池、叉车锂电池型号表：

产品编号
材料
体系

标称
电压
(V)

标称
容量
(Ah)

支持订制
产品尺寸
(mm)

持续放电
电流 (A)

持续充电
电流 (A)

工作温度
(℃ )

充电温度
(℃ )

产品
重量
(约 kg)

工作电压
范围 (V)

循环寿命
(1C/1C) 工艺结构 电芯品牌

通讯端口
（可选择）

KXD-48V-30AH 铁锂 48V 30Ah H160*W240*L350 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 17.5kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-40AH 铁锂 48V 40Ah H170*W270*L305 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 22kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-40AH 铁锂 48V 40Ah H200*W300*L395 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 22kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-40AH 铁锂 48V 40Ah H245*W165*L365 40A 30A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 22kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-45AH 铁锂 48V 45Ah H230*W240*L300 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 25kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-50AH 铁锂 48V 50Ah H170*W245*L430 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 27kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-50AH 铁锂 48V 50Ah H165*W265*L425 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 27kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-50AH 铁锂 48V 50Ah H170*W245*L460 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 27kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-50AH 铁锂 48V 50Ah H165*W310*L350 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 27kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-50AH 铁锂 48V 50Ah H188*W250*L400 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 27kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-50AH 铁锂 48V 50Ah H200*W240*L460 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 27kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

RS485、RS232、
CAN、

模拟电量 0V-5V

KXD-48V-50AH 铁锂 48V 50Ah H135*W320*L440 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 27kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-50AH 铁锂 48V 50Ah H140*W320*L510 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 27kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-60AH 铁锂 48V 60Ah H400*W135*L430 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 33kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-60AH 铁锂 48V 60Ah H200*W240*L460 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 33kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-60AH 铁锂 48V 60Ah H160*W350*L350 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 33kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-60AH 铁锂 48V 60Ah H170*W245*L600 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 33kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-60AH 铁锂 48V 60Ah H230*W230*L645 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 33kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-60AH 铁锂 48V 60Ah H170*W300*L500 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 33kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-60AH 铁锂 48V 60Ah H170*W290*L465 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 33kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-60AH 铁锂 48V 60Ah H170*W300*L350 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 33kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-65AH 铁锂 48V 60Ah H170*W260*L580 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 36kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-65AH 铁锂 48V 65Ah H210*W270*L450 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 36kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-70AH 铁锂 48V 70Ah H170*W300*L535 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 38kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-75AH 铁锂 48V 75Ah H139*W240*L906 60A 40A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 40kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-75AH 铁锂 48V 75Ah H160*W360*L480 100A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 40kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-80AH 铁锂 48V 80Ah H200*W320*L465 100A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 45kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

深圳市凯信达能源技术有限公司 地址：深圳市龙华区和平东路 101号联汇大厦 702，电话：0755-83722955传真：0755-83722985 网址：http://www.kaixinda.com.cn



深圳市凯信达能源技术有限公司
“KXD 凯信达”品牌 智能机器人锂电池、自动搬运车锂电池、堆垛车锂电池、叉车锂电池型号表：

产品编号
材料
体系

标称
电压
(V)

标称
容量
(Ah)

支持订制
产品尺寸
(mm)

持续放电
电流 (A)

持续充电
电流 (A)

工作温度
(℃ )

充电温度
(℃ )

产品
重量
(约 kg)

工作电压
范围 (V)

循环寿命
(1C/1C) 工艺结构 电芯品牌

通讯端口
（可选择）

KXD-48V-80AH 铁锂 48V 80Ah H230*W300*L500 100A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 45kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-80AH 铁锂 48V 80Ah H170*W300*L570 100A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 45kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-80AH 铁锂 48V 80Ah H170*W320*L605 100A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 45kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-100AH 铁锂 48V 100Ah H400*W135*L650 100A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 53kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-100AH 铁锂 48V 100Ah H200*W365*L540 100A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 53kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-100AH 铁锂 48V 100Ah H300*W285*L450 100A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 53kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-100AH 铁锂 48V 100Ah H170*W460*L720 100A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 53kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-100AH 铁锂 48V 100Ah H220*W450*L485 100A 60A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 53kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-120AH 铁锂 48V 120Ah H320*W300*L500 120A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 63kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-120AH 铁锂 48V 120Ah H250*W450*L600 120A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 63kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-120AH 铁锂 48V 120Ah H160*W500*L580 120A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 63kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-120AH 铁锂 48V 120Ah H160*W380*L680 120A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 63kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-150AH 铁锂 48V 150Ah H170*W600*L850 150A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 85kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

RS485、RS232、
CAN、

模拟电量 0V-5V

KXD-48V-150AH 铁锂 48V 150Ah H235*W450*L540 120A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 83kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-150AH 铁锂 48V 150Ah H340*W380*L460 120A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 82kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-160AH 铁锂 48V 160Ah H250*W450*L650 120A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 87kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-200AH 铁锂 48V 200Ah H320*W480*L700 200A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 110kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-200AH 铁锂 48V 200Ah H400*W450*L800 200A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 110kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-200AH 铁锂 48V 200Ah H245*W485*L630 120A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 105kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-200AH 铁锂 48V 200Ah H300*W380*L650 120A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 105kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-200AH 铁锂 48V 200Ah H320*W360*L640 120A 80A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 105kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-200AH 铁锂 48V 200Ah H290*W320*L900 200A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 110kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-225AH 铁锂 48V 225Ah H420*W500*L680 200A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 125kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-240AH 铁锂 48V 240Ah H420*W500*L680 200A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 135kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-240AH 铁锂 48V 240Ah H300*W550*L550 200A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 135kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-280AH 铁锂 48V 280Ah H280*W620*L620 240A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 157kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-300AH 铁锂 48V 300Ah H300*W500*L800 240A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 172kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

深圳市凯信达能源技术有限公司 地址：深圳市龙华区和平东路 101号联汇大厦 702，电话：0755-83722955传真：0755-83722985 网址：http://www.kaixinda.com.cn



深圳市凯信达能源技术有限公司
“KXD 凯信达”品牌 智能机器人锂电池、自动搬运车锂电池、堆垛车锂电池、叉车锂电池型号表：
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KXD-48V-350AH 铁锂 48V 350Ah H410*W700*L840 240A 100A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 195kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

RS485、RS232、
CAN、

模拟电量 0V-5V

KXD-48V-450AH 铁锂 48V 450Ah H470*W600*L970 300A 150A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 252kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-500AH 铁锂 48V 500Ah H700*W710*L1025 350A 150A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 275kg 54.7V ~42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

KXD-48V-600AH 铁锂 48V 600Ah H792*W500*L1030 350A 150A -20℃~ 60℃ 0℃ ~ 45℃ 325kg 54.7V ~ 42V 2000 ,≥80% 支架、钣金 KXD/凯信达

深圳市凯信达能源技术有限公司 地址：深圳市龙华区和平东路 101号联汇大厦 702，电话：0755-83722955传真：0755-83722985 网址：http://www.kaixinda.com.cn

AGV自动搬运车专用大功率充电器

产品型号
最大功率

(W) 尺寸（mm) 重量
(kg)

24V 36V 48V 60V 72V
30V 45V 60V 75V 90V

KXD-600W 600w 220×120×70 2.5kg 18A 12A 10A 8A 6A
KXD-900W 900w 242/290×135×70 3kg 25A 18A 15A 12A 10A
KXD-1200W 1200w 264/304×175×90 4.5kg 35A 20A 18A 15A 12A
KXD-2000W 2000w 325/343×175×105 6.5kg 60A 40A 30A 25A 20A
KXD-3000W 3000w 346/375×224×115 8.5kg 100A 60A 45A 40A 30A
KXD-4800W 4800w 410×290×174 15kg 75A 55A 50A
KXD-7000W 7000w 420×420×174 25kg 100A 80A
KXD-9000W 9000w 420×590×174 30kg 120A 100A

http://www.kaixinda.com.cn

